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SELGUKLU HAZIR BETON TESISi

Adres: Horozluhan Mh. Cihan Sk. No: 15
SELGUKLU/KONYA

TEL: 0332 346 03 69 - FAKS: 0332 346 16 12

MERAM HAZIR BETON TESiSi

Adres: Godene Mh. 17382 Sk. No: 59/1
MERAM/KONYA

TEL: 0332 346 03 69 - FAKS: 0332 346 16 12

KARATAY HAZIR BETON TESISi

Adres: Basak Mh. Yesil Bursa Sk. 2/1
KARATAY/KONYA

TEL: 0332 346 03 69 - FAKS: 0332 346 16 12

GUMRA HAZIR BETON TESISi

Adres: Avdul Mh. Karaman Cd. No: 1496/1
GUMRA/KONYA

TEL: 0332 346 03 69 - FAX: 0332 346 16 12

GUMRA - 2 HAZIR BETON TESISi

Adres: igeri Cumra Mh. Recep Konuk Cd.
No: 208 IGERICUMRA/KONYA

TEL: 0332 346 03 69 - FAX: 0332 346 16 12

AKDENiZ

MANAVGAT HAZIR BETON TESISi

Adres: Seydiler Mh. Merkez Sk. No: 228 - Z01
MANAVGAT/ANTALYA

TEL.&FAX: 0242 748 73 23-24

ALANYA HAZIR BETON TESISi

Adres: Kestel Mh. Universite Cd. No: 10
ALANYA/ANTALYA

TEL.&FAX: 0242 518 18 84-85

ELIKESIK HAZIR BETON TESISi
Adres: Elikesik Kdyii llisu Mevkii
ALANYA/ANTALYA

TEL.&FAX: 0242 518 18 84-85

SERIK HAZIR BETON TESISi

Adres: Cumali Mh. Atatiirk Sk. No: 189
SERIK/ANTALYA

TEL.&FAX: 0242 722 15 51

MERSIN HAZIR BETON TESISi

Adres: Gilek Mh. 144, Cd. No: 9/A
AKDENIZ/MERSIN

TEL: 0332 346 03 69 - FAKS: 0332 346 16 12

Say! : E-91944163-360.99-249625
Konu : Teblig Degisikligi

iC ANADOLU

KARAMAN HAZIR BETON TESISi

Adres: EImagehir Mh. Derekdy Yolu Cd. No: 2
MERKEZ/KARAMAN

TEL: 0338 217 00 07 - FAX: 0338 217 00 08

KARAMAN 2 HAZIR BETON TESiSI

Adres: Derekdyii Yunus Koy Baglisi Koy Sk. No: 140
MERKEZ/KARAMAN

TEL: 0338 217 00 07 - FAX: 0338 217 00 08

AKSEHIR HAZIR BETON TESISi

Adres: Altuntas Mh. Yeni Istanbul Cd. No: 2462
AKSEHIR/IKONYA

TEL: 0332 821 11 06 - FAX: 0332 821 11 07

BEYSEHIR HAZIR BETON TESISi )
Adres: Igerigehir Mh. 41033 Sk. No: 2 BEYSEHIR/KONYA
TEL: 0332 512 10 83 - FAX: 0332 512 28 87

KULU HAZIR BETON TESiSi
Adres: Dinek Mh. Dinek Cd. No: 2 KULU/KONYA
TEL.&FAX: 0332 642 80 99

KULU - 2 HAZIR BETON TESiSi

Fatih Sultan Mehmet Mah. 139171 Sk.
No: 5 KULU/KONYA

TEL.&FAKS: 0332 642 80 99

SEYDISEHIR HAZIR BETON TESISi

Adres: Bahgelievler Mh. Isparta Yolu Cd. No: 170/1
SEYDISEHIR/KONYA

TEL: 0332 512 10 83 - FAX: 0332 512 28 87

BOZKIR HAZIR BETON TESiSi
Adres: Yukari Mh. 50007. Sk. No: 7 BOZKIR/KONYA
TEL: 0332 512 10 83 - FAX: 0332 512 28 87

YUNAK HAZIR BETON TESISi .
Adres: Kargiyaka Mh. 71149 Sk. No: 10/1 GELTIK/KONYA
TE: 0332 821 11 06 - FAX: 0332 821 11 07

LADIK HAZIR BETON TESSi -
Adres: Ladik Mh. Yigitler Cd. No: 16/1 SARAYONU/KONYA
TEL: 0332 627 46 82 - 83

HADIM HAZIR BETON TESiSi
Adres: Taghasi Mh. Konya Cd. No: 358/1 BOZKIR/KONYA
TEL: 0332 346 03 69 - FAX: 0332 346 16 12
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CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Yapi isleri Genel Mudirlugi

25.11.2020

DAGITIM YERLERINE

ilgi: 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 4708 Sayili
Yapi Denetimi Hakkinda Kanun Kapsaminda Denetimi Yurdtilen Yapilara Ait
Taze Betondan Numune Alinmasi, Deneylerinin Yapilmasi, Raporlanmasi
Siireglerinin izlenmesi ve Denetlenmesine Dair Teblig.
Bakanligimizdan izin belgeli laboratuvarlarca taze betondan alinan beton
etiketli deney numuneleri; yapi miiteaahidi veya santiye sefince santiye
mahallinde TS EN 12390-2 "Dayanim Deneylerinde Kullanilacak Deney
Numunelerinin Hazirlanmasi ve Kiire Tabi Tutulmasi" Standardina uygun
olarak 16 saatten az, 3 giinden daha fazla olmamak iizere yeterli sertlige
ulasincaya kadar, soktan, titresimden ve kurumadan korunacak sekilde,
(20 £ 5)°C (veya sicak iklimlerde (25 * 5) °C) sicakliktaki ortam kosullarini
saglayabilecek saklama alani veya saklama kutularinda bekletilecektir.



